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Unita Operativa Complessa Provveditorato ed Economato

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di: CIG 7406450BE1 - Lotto 1- n.1
sistema di radioscopia portatile per interventistica digitale con arco a C per le esigenze
delle sale operatorie di Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare, CIG 7406672317 -Lotto 2
- n.1 sistema di radioscopia portatile per interventistica con amplificatore di brillanza ed

arco a C per le esigenze della UOC Ortopedia.

FAQ 2 DEL 28/03/2018

In riferimento alle richieste formulate da alcuni operatori interessati alla procedura, di seguito si

forniscono i riscontri ai quesiti formulati

QUESITO RISPOSTA

In riferimento all’allegato A6 rif. lotto 2, e pil | L’apparecchiatura in condizione di

dettagliatamente allo stralcio che segue: funzionamento standard deve essere in
grado di erogare fluoro continuo da 0

Descrizione: SISTEMA CONfaratteristiche tecniche a 5 mA. L’apparecchiatura dovra

ARCO A C minime obbligatorie essere in grado di fornire anche un

Modo fluoro continuo fino a 5/SI aumento del fluoro fino a 10mA.

mA.

Aumento fluoro continuo. fino a 10 mA

chiediamo di sapere , giacche alla voce "Modo Fluoro
Continuo fino a 5 mA" rispondete SI, mentre alla seguente
Voce "Aumento fluoro continuo" rispondente fino a 10 mA, se
si tratti di un errore di trascrizione, in quanto, se la modalita di
fluoro continuo richiesta debba essere compresa tra 0 mA e 5
mA come sia possibile che, invece, alla voce successiva
affermiate che debba arrivare fino a 10 mA?

Sempre con riferimento all'allegato A6 rif. LOTTO 2, e piu
dettagliatamente allo stralcio di tabella che segue:
caratteristiche tecniche
minime obbligatorie
riduzione della dose del
50%

La nostra apparecchiatura & dotata di funzione di riduzione della
dose, allo stesso tempo perd, non & calcolabile la percentuale di
riduzione della stessa, in quanto, le dosi varieranno in base ai
kV, mA, tempo, paziente (massa corporea) e zona oggetto di

Modo dose ridotta.

La riduzione della dose resta quella
richiesta, in quanto i sistemi attuali
sono in grado di gestire i valori di mA
e KV, attraverso I’impiego di
algoritmi matematici in grado di
ridurre  la dose con valori anche
superiori al 50%.
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analisi, vorremmo, quindi, che tale parametro non vada
contemplato tra le cause di esclusione dalla procedura.

Sempre con riferimento all'allegato A6 rif. LOTTO 2, e piu
dettagliatamente alla voce "Stabilizzazione automatica della
luminosita" (riportata 2 volte in tabella) chiediamo di sapere a
quali parti dell'apparecchiatura Vi riferiate.

La voce ¢ riferita alla qualita
dell’immagine visualizzata.

Sempre con riferimento all'allegato A6 rif. LOTTO 2, giacché
esistono diversi tipi di detettore, chiediamo di sapere se i 20
punti previsti vengano assegnati per la sola dotazione dello
stesso nell'apparecchiatura fornita, e quindi indipendentemente
dalla qualita e dalla dimensione proposta, ovvero, se in base
alla qualita e dimensione del detettore, tali punteggi possano
variare.

La tipologia di detettore dovra essere
dimensionalmente in linea con quella
del’'IB  indipendentemente  dalla
caratterizzazione del materiale che
costituisce il detettore stesso.

Sempre con riferimento all'allegato A6 rif. LOTTO 2, l'azienda
produttrice non garantisce per oltre 24 mesi i tubi radiogeni, i
tubi intensificatori ed i detettori, in quanto, soggetti a forte
usura, pertanto, si chiede I'esclusione della garanzia di queste 3
componenti a conclusione del 24° mese dalla data di fornitura.

La garanzia resta di almeno 36 mesi
tubi e detettori inclusi.

Sempre con riferimento all'allegato A6 rif. LOTTO 2,
chiediamo se per previsualizzazione si debba intendere il
collimatore virtuale.

Per quanto concerne la possibilita di
previsualizzazione si intende: la
visualizzazione della posizione dei
diaframmi in pre-acquisizione in
assenza di scopia.

Il Direttore UOC Provveditorato-Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano
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